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Bedienungs- und Programmieranleitung 

Allgemeine Hinweise: 

Erfolgreiche Befehls- bzw. Codeeingaben werden durch ein kurzes 3-fach grünes Blinken mit Piepton quittiert. 
Falsche Befehls- bzw. Codeeingaben werden durch ein kurzes 3-fach rotes Blinken mit Piepton quittiert. 

Bei unvollständigen Befehlen bzw. Unterbrechungen von länger als 5 Sekunden wird das Schloss automatisch in den 
Ausgangszustand zurückgesetzt. Dies wird durch rote LED mit langem Piepton angezeigt. 

Wird der User-Code dreimal in Folge falsch eingegeben, startet eine Strafzeit von 10 Sekunden, in denen das Schloss 
keine Eingaben akzeptiert. Während dieser Zeit leuchtet die LED rot. Nach jeder weiteren falschen Code-Eingabe 
startet die Strafzeit von vorn. 

Im verriegelten Zustand der Public-Modi blinkt die LED als Besetztanzeige im 3-Sekunden-Takt rot. 

Master-Code ist immer 6-stellig. 
User-Code ist immer 4-stellig. 
Auto-Auf-Timer ist immer 3-stellig. 

Werkseinstellung Master-Code: ****** (siehe Lieferschein) 
Werkseinstellung User-Code: 6600 
Werkseinstellung Betriebsmodus: Privat-A 

Ersetzen Sie die Werks-Codes schnellstmöglich durch Ihre Eigenen! 

(Kundeneinstellungen wie Master-Code und/oder Betriebsmodus können auf Anfrage auch werkseitig voreingestellt 

werden) 

Wählen Sie den für Ihren Einsatzzweck geeigneten Betriebsmodus: 

Privat:  
Eingestellter User-Code bleibt so lange gespeichert, bis er geändert wird.  
(Einzelnen Personen für einen längeren Zeitraum fest zugeordnete Schränke) 

Privat-Modus-A: 1-fache PIN-Eingabe zum Entriegeln. Verriegelung erfolgt automatisch nach 4 Sekunden. 
Privat-Modus-B: 1-fache PIN-Eingabe zum Entriegeln. 1-fache PIN-Eingabe zum Verriegeln 

Public 
Eingestellter User-Code wird bei jedem Entriegeln gelöscht.  
(Verschiedenen Personen für einen kurzen Zeitraum frei zur Verfügung stehende Schränke) 

Public-Modus-A: 2-fache PIN-Eingabe zum Verriegeln. 1-fache PIN-Eingabe zum Entriegeln. 
Public-Modus-B: 1-fache PIN-Eingabe +  zum Verriegeln. 1-fache PIN-Eingabe zum Entriegeln 

Bei den Public-Modi wird am Ende eine 3-stellige Minutenzahl programmiert, nach der das Schloss automatisch 
entriegelt. (AUTO-AUF-TIMER)  
Beispiele: (000 = kein AUTO-AUF) - (060 = AUTO-AUF nach 1Std.) - (999 max. = AUTO-AUF nach 16Std. 39min) 
Timer-Toleranz: ±10% 

TAN-Modus: 
Ein vom Verwalter der Schlösser vorgegebener TAN-Code zum Entriegeln, der so lange erhalten bleibt, bis ein neuer, 
in der TAN-Liste nächstfolgender Code eingegeben wird.  
Im TAN-Modus stehen 1.000 Listen mit je 100 im Kreis laufender, nacheinander aktivierbaren Codes zur Verfügung. 
Ein persönlicher Code ist vom User zusätzlich einstellbar. 
(Modus zur externen Code-Verwaltung von Mietschränken, wie z.B. in Schulen) 





  

         

   




